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USB 機器をネットワークでつなげたい 

^ net . USB クライアントご利用ガイド 


P 寸応機種 

Windows パソコン 、 Apple Macintosh シリーズ 

対応 0 S 

製品本体の対応 0 S に準ずる 

net . USB 動作確認 
済み機器一覧 

ホームぺージ ( http :// www . iodata . jp ハの製品 
本体の「仕様」ページでご確認ください。 



『 net . USB クライアント』は、 net . USB 搭載製品に接続された USB 機器とソ\°ソコンやスマートフオン等の間で通信をおこなうためのソフトウェア 
です。さまざまな USB 機器をネットワーク上で共有できるようになります。必要に応じてご利用ください。 


1準備 


Stepl タウンロードする 
Step2 インスト—ルする 


2基本操作参考:高度な使い方 


USB 機器をつなぐ 
net.USB を起動する 
USB 機器に接続する 
USB 機器を切断する 


プリンターの便利な設定 
(net.USB を起動せずに印刷する） 
切断要求する 

地デジチューナーを接続する 



デスクトツプ上にあるダウンロードした 
[ netusb ***] フオルダを開き、 
[ Cosetup ] をダブルクリックしま？"〇 


[§ ▼Windows 8 / 7 / Vista の場合 

① Windows セキュリティ画面が表示された 
場合は、[インストール]をクリック 


ダウンロードしたフォルダを開き、 
[ netusb ***. dmg ] ファイルをダブル 
クリックします 0※[—:!には数字が入ります^ 


このソフトウェアをインス!ルすると、インス 
卜ールが»了したときにコンビュータの再起動が必 
要になります。ソフトウェアを今すぐインス!^ール 
してもよろしいですか？ 



USB 機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります 


USB 機器を初めてご利用になる場合は、 USB 機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。 USB 機器をつなぐ前に、 USB 機器の取扱説明書等を参照し、 
ご確認ください。※弊社製地デジチューナー 「 GV - MVP / FZ 」 ご利用の場合は、本紙裏面【地デジチューナーを接続する】をご参照ください。 


初回起動時のみ 


ーデータ税器 - Windows Internet Explorer (. ifa ||X | 


sic OS の場口 


Windows の場合 


1準備 


Step2 インストールする 


※ net . USB 搭載製品に接続した USB 機器を利用するすべてのパソコンに 『 net . USB 』 をインス! -- ルしてください。 
※インス!ル実行後にパソコンを再起動します。事前に動作しているソフトウェアをすべて終了させてください。 


Stepl ダウンロードする 


家中どこからでも印刷可能 
■ プリンターを接続 



•利用手順もくじ 


net . USB の使用例(参考) 


D DATA 


動作環境 










































































































































































g ) 下記の操作はおこなわないでください 

下記の操作をおこなうと、 USB 機器およびパソコンの動作が不安定になること 
があります。動作が不安定な場合は、一旦作業を中断し、 net . USB 搭載製品、 

U S B 機器、パソコンを再起動してからご使用ください。 

# net . USB にて「接続中」に、 USB ケーブルまたはネットワークケーブルを抜く。 

# USB 機器が動作中に net . USB の切断ボタン （ @ ) をクリックする。 


net.USB 


ント 

.USB 


( p \ USB 機器の使用後は切断してください 

切断操作をおこなって USB 機器を解放しないと、他のユーザーが 
USB 機器を利用できません。 


USB 機器を切断する 


USB 機器に接続する 


i net.USB ウライアント 0回® 

E net.USB 


net . USB を起動する 


USB 機器をつなぐ前に、ソフトウェアのインストールが必要な場合があります 

USB 機器を初めてご利用になる場合は、 USB 機器に付属のソフトウェアのインストールが必要になることがあります。 
USB 機器をつなぐ前に、 USB 機器の取扱説明書等を参照し、ご確認ください。 

※弊社製地デジチューナー 「 GV - MVP / FZ 」 ご利用の場合は、右記【地デジチューナーを接続する】をご参照ください。 


2基本操作 


(^/)パソコンにセキユリテイソフトがインストールされている場合 

パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、 net . USB 搭載製品との通信が除外され、正常に動作しない場合があります。 

セキュリティソフトのファイアウオール機能の詳細設定等で 「 net . USB クライアント」（または RJDP ポート：19540」）を例外に登録してください。詳細な設定方法は、セキ. 
リテイソフトのヘルプをご参照いただくか、セキュリティソフトのメーカー様にお問合せください。 


USB 機器をつなぐ 


Q&A 


参考：高度な使い方 


net . USB 搭載製品にプリンターを接続した場合、アプリケー 
シヨンからの印刷実行を検知し、自動的に接続/切断の処理を 
おこなろことができます 0 ※プリンターの機種によっては、 

本機能をご使用になれない場合 
_ があります。 

•>)0 


(§>0 0)(< Q 


①設定するプリンターを選択 



②プロパテイ（目）をクリック 



①[オプション設定]タブをクリック 


②[自動接続を有効にする]にチェック 


③[印刷を行うときのみ自動 
的に接続を行ラ]を選択 


④ [ OK ] をクリック） 

I ok T| ノ 

[初期設定は行われていません]と表示されている場合 
Ua 初期設定は行われていません。) 



プリンターのドライノてのインス トールが お 
こなわれていない場合、または net . USB に 
初めて接続したプリンターの場合は、以下 
の手順で設定をおこなつてください 

① 「自動接続を有効にする」にチェックを入れ、「印刷を行 
うときのみ自動的に接続を行ラ」を選択した後、 

「設定」ボタンをクリックします。 

② Windows の場合：プリンターのデノ K イスドライバの 

インストールをおこないます。 

Mac 〇 S の場合：適切なプリンタードライバを選択して、 
「〇 K 」 をクリックします。 

4インストールが完了すると、上記手順2の画面に変わります^ 


以上で自動プリンター接続機能が有効になりました。 
アプリケーションから本手順で設定したプリンターを指定し 
て印刷すると、自動で印刷がおこなわれます。 


H 


プリンターステータス監視ツールがエラーになる 

プリンターにより、印刷が完了した際にプリンターに付属のプリン 
夕ーステータス監視ツールがエラー表示になる場合があります。 
印刷動作には影響がありませんので、手動でプリンターステータス 
監視ツールを終了してください。 


(例)弊社製地デジチューナー 「 GV - MVP / FZJ を 
net . USB 搭載製品に接続し、パソコンでテレビ 
を視聴する手順を説明します> 



〇 ) (< Q 


Zl 


あらかじめ 「 GV - MVP / FZJ をご利用にな 
るパソコンの USB ボートに直接接続し、テ 
レビが視聴できるように設定します> 
rGV - MVP / FZJ の取扱説明書を参照し、 
設定してください。 

「 GV - MVP / FZJ をバソコンから取り外し、 
net . USB 搭載製品の USB ポートに挿しま1"。 

net . USB を起動します> 

(左記 【 net . USB を起動する】参照） 

rGV-MVP/FZJ に接続しま？ ■<> 

(左記 【 USB 機器に接続する】参照） 


以上で設定は完了です> rGV - MVP/FZJ の認讖 
は、バソコンに直接つないだ場合と同じ状態に 
なります> rGV - MVP/FZJ の取扱説明書を参照 
し、ご使用ください。 


使いたい USB デ A イスが他のユーザーで使用中 
の場合、 USB 機器の使用権を譲ってもらえるよラ 
コミュニケーションすること(切断要求)ができま 
1■。以下の手順で設定します> 





Pi 


USB デパイス切•リクエスト 
— ^ _丨_ _さんから 

USBest Technology USB Mass 
の切新リクェ 


Storage Device の切 I 
ストを#け家した • 


USB 機器を使用中のユー 
ザーのデスクトツプ上に 
「 USB テバイス切断リクエス 
卜 J 画面が表示されま1"。 


▼[はい]をクリックじ C 
もらえた場合 

「しばらくお待ちください...」 
の画面が消えたら、自動的に 
USB 機器に接続されます， 


▼応答がない場合 

「もう一度切断をリクエス 
卜しますか？」の画面が表 
示されます^もう一度、切 
断要求をおこなろ場合は 
[はい]をクリックしま吏 


net.USB 


切断要求する 


地デジチューナーを接続する 


I プリンターの便利な設定 

( net . USB を起動せずに印刷する) 


Q&A 
























































































































































